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Submicron La0.7Sr0.3MnO3 (LSM) particles were prepared by a polymerized complex method. 
Nano-CeO2 particles and the LSM particles with a dispersant were mixed in water at controlled pH by a 
planetary centrifugal mixer. In the slurry thus obtained included hetero aggregates of nano-CeO2 
particles and LSM particle. The CeO2-LSM porous electrode was formed on yttria-stabilized zirconia 
electrolyte from the slurry. The interface resistance between the electrode and the electrolyte was 
measured by 3-probe AC impedance spectroscopy and was 348 Ωcm-2 at 750 oC. Increase in the 
interfacial resistance of hetero aggregates electrode due to the heat treatment was retarded by using the 
CeO2-LSM porous electrode. 



















 (1)サブミクロン LSM の作製と評価 
La(NO3)・6H2O と Mn(NO3)・6H2O と Sr(NO3)2とクエン
酸とエチレングリコールを蒸留水に溶解させ、100 oC で
加熱攪拌しゲルを生成させた。その後 400 oC, 1 h 加熱分





圧によってペレット状に成形し、1400 oC, 5 h の焼結を行
った。焼結したペレットを 10 分間乳棒・乳鉢で粉砕をし










微鏡(TEM)で観察を行った。その際、LSM と CeO2 の物




混合し、1500 oC, 3 h 焼結させ YSZ 電解質基盤を作製し
た。その後、YSZ 基板を鏡面研磨し、対極として Pt ペー
ストと Pt 線を 1000 oC, 1 h で焼き付けた後、もう片面に
作用極としてサブミクロン LSM スラリーまたは
LSM-CeO2スラリーを塗布し 800 
oC, 1 h で焼き付けた。
その後、側面に参照極として白金ワイヤーを巻き付け、
セルを作製した。そして、三端子法を用いて YSZ との界
面抵抗の測定をした。なお、測定条件は 600 oC～750 oC























Fig. 2 に LSMスラリー(PEI添加)とナノ CeO2スラリー
のゼータ電位を示す。LSM スラリーと CeO2スラリーの
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Fig. 2 Zeta potential of LSM slurry and nano CeO2 slurry . 
Fig. 1 SEM image of LSM particles prepared by a 
 polymerized complex method and after ball milling. 
Fig. 3 TEM image of LSM-CeO2 hetero aggregation particles . 
Fig. 4  Impedance spectra of LSM particles and  
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